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Standardowe moduly Zig-Zag wykonane dzieki

systemom e-prowadnikéw

Dostosowane do indywidualnych wymagan systemy e-prowadnikéw do
zastosowan pionowych sg wysylane do klienta w zaledwie dziesieé¢ dni

roboczych od skonfigurowania.

Dzieki standardowym modutom doprowadzania energii Zig-Zag, igus oferuje
oszczedzajagce miejsce oraz optymalne kosztowo rozwigzanie dla
przemieszczen przewodoéw oraz kabli w pionie. Modutowa konstrukcja e-
prowadnika pozwala na indywidualne konfigurowanie modutéw Zig-Zag oraz
szybkie realizowanie dostaw. Dzieki temu mozna tworzy¢ systemy
doprowadzania energii oraz przesytania danych na potrzeby techniki
teatralnej, oswietleniowej, magazynowej, event'owej, a takze hydraulicznych

pomostéw roboczych.

Wszystkie przedstawienia teatralne, operowe oraz musicale wystawiane przez
renomowane instytucje z catego swiata, takie jak Royal Theatre w Londynie, czy
opera w Barcelonie, wymagajg spektakularnych scenografii oraz efektownego
oswietlenia. Sprzet sceniczny oraz reflektory sg przewaznie przemieszczane w
kierunku pionowym. Niezawodne przesytanie danych i energii do tych urzadzen
takze wymaga prowadzenia przewodéw w pionie. Dodatkowe wyzwanie stanowig
wymagania dotyczgce wystarczajgco cichego ruchu w pionie, a takze estetycznego
prowadzenia przewoddéw w ograniczonej przestrzeni. Z mys$lg o tych sytuacjach
firma igus GmbH opracowata ciekawe rozwigzanie — modut o konstrukcji Zig-Zag:
skfadajacy sie i estetycznie utozony w zestandaryzowanym pojemniku e-prowadnik,
z bezpiecznie prowadzonymi przewodami wewnatrz. Gdy pomost znajduje sie w
dolnym potozeniu, e-prowadnik jest utozony w pojemniku. Gdy natomiast pomost
podnosi sie, e-prowadnik rozktada sie i podgza za ruchem — na wysokos¢ do 30 m.
Pojemnik z blachy ocynkowanej mozna dyskretnie potgczy¢ z elementami sceny lub
przymocowaé do ruchomych modutéw oswietleniowych. Gdy modut o$wietleniowy
jest wylgczany, e-prowadnik rozkfada sie w dot. Na zyczenie pojemnik moze byc¢
pomalowany czarng farbg o matym wspétczynniku odbicia $wiatta lub w innych

kolorach.

Modutowosé pozwalajgca na obnizenie kosztéw
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Dodatkowg zaletg systemu jest modutowos¢. Dotychczas pojemniki byly oferowane
pojedynczo lub w matych seriach, natomiast teraz, ze wzgledu na modutowos¢
systemu, przy niewielkim naktadzie prac projektowych, standardowy pojemnik igus
moze zosta¢ skonfigurowany, wykonany i dostarczony za przystepng cene w ciggu
dziesieciu dni. Dostepne sg moduty od 75 do 500 milimetrow zewnetrznej szerokosci
prowadnika oraz dtugosci pojemnika od 600 do 3000 milimetrow, natomiast
maksymalna wysokos¢ pojemnika wynosi 2000 milimetrow. Dzieki temu, przy
wiekszosci zastosowan nie trzeba juz korzysta¢c z kosztownych rozwigzan

indywidualnych.

W odrdéznieniu od innych systeméw stosowanych jeszcze w teatrach, inteligentna
budowa modutéw o konstrukcji Zig-Zag pozwala na cichy ruch w pionie, wysokg
estetyke oraz ewentualne fatwe powiekszenie systemu o nowe przewody. Ponadto,
system jest przystosowany do duzych obcigzeh. Do ruchomego konca e-
prowadnika, przewody przymocowane sg za pomocg bardzo mocnhego, podwdjnego
systemu mocowan chainfix. Moduty o konstrukcji Zig-Zag mogg by¢ stosowane z
prawie wszystkimi e-prowadnikami z serii E2 i E4, przy czym ze wzgledu na
mozliwo$¢ obustronnego otwierania seria E4 pozwala na tatwiejszy montaz i
wypetnianie. Standardowy pojemnik idealnie nadaje sie do transportowania
fabrycznie zmontowanego e-prowadnika. Dzieki temu, modut moze by¢ dostarczany
jako kompletny i gotowy do szybkiego podtgczenia system readychain, ktory sktada

sie z e-prowadnika, przewodow chainflex oraz wtyczek.

Podpisy pod ilustracjami:
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Modut o konstrukciji Zig-Zag do zastosowan pionowych: sktadany e-prowadnik, ktory
mozna utozy¢ w znormalizowanym, zajmujgcym niewiele miejsca pojemniku.Dzieki
modutowosci systemu igus, pojemnik moze by¢ szybko wykonany przy niewielkim

naktadzie prac projektowych i dostarczony za przystepna cene. (Zrédio: igus GmbH)
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